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ata wduseria formacitica.  Comprimidora rotativa de mesa, con cabezal extraible.

A diferencia de la Piccola Classica, en este nuevo modelo, se destacan como principales caracteristicas. la
capacidad de extraer e intercambiar el cabezal porta punzones, permitiendo optimizar los tiempos de armado
para el cambio de formato, y una mayor potencia con una considerable velocidad en la produccion de los
comprimidos.

Pequena y robusta, su fabricacion se encuentra compuesta por aceros de alta resistencia, mecanizados con
equipos de precision, siendo los mismos pulidos y cromados lo que garantiza una facil limpieza y proteccién
ante los agentes corrosivos, lo que extiende su vida util.

Posee un modulo externo de control, con un sistema que ha sido redisenado, dando como resultado una
interfaz clara e intuitiva, la misma se comanda desde una pantalla tactil color de 15” mediante un software
conforme a la norma 21 CFR Part 11 y que, adicionalmente, ofrece la documentaciéon del equipo, manuales,
planos, diagramas eléctricos, etc.

La Piccola Nova esta disponible para trabajar con punzoneria standard EU o TSM segun sus requerimientos.

Datos Técnicos D-8 B-10 BD 4+4
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Diametro maximo de tabletas 24mm 16mm 16-24mm f’ %

Profundidad de carga maxima 19mm = r
Fuerza maxima de compresion final 60kN = ][ J:&'f 965 ] [ ]
Fuerza maxima de 1ra compresion 3kN 1 [ ‘Zl:

Produccion de tabletas x hora 48.000 T/H 60.000 T/H 24.000 T/H @ M= 560

Penetracion de punzon superior 2-8mm [ - l
Alimentacion de producto Gravedad / Forzada =S ~——608—
Potencia instalada 3kW
Diametro de entrecentro de matrices 150mm
Peso neto 510kg
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Riva S.A. Se reserva el derecho de modificar las caracteristicas descriptas debido a mejoras tecnologicas. Todos los derechos reservados.



